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10- هدف


اين دستورالعمل براي مديريت صحيح فاضلابهاي ناشي از شستشوي تجهيزات با استفاده از بخار يا ساير روشهاي شستشو با آب تحت فشار تهيه شده است. براده ها و ذرات ناشي از حديده، گريس و ديگر مواد كه از شستشوي تجهيزات وارد فاضلاب مي شود ممكن است حاوي “روي” يا ديگر فلزات باشد. لذا مديريت صحيح اين فاضلابها نقش به سزايي در حفظ محيط زيست خواهد داشت.

20- حدود

21- محدوده كاربرد

اين دستورالعمل براي تمام مجتمعهاي توليدي، طرحهاي در دست احداث پتروشيمي و شركتهاي تابعه كاربرد داشته و بايد در تمام فعاليتها و فرآيندها مدنظر قرار گرفته و به مورد اجرا گذاشته شود.

22- مسئوليتها

1-22- كليه مديران عامل شركتهاي تابعه مسوول نظارت بر حسن اجراي اين دستور العمل مي‌باشند.

2-22- رئيس HSE شركتهاي تابعه مسوول نظارت و كنترل اجراي اين دستورالعمل مي باشد.

3-22 – واحد محيط زيست اداره HSE شركتهاي تابعه مسوول اجراي اين دستورالعمل است كه مي تواند اجراي آن را توسط نمايندگان خود يا از طريق عقد قرارداد به فرد يا افراد ذيصلاح حقوقي واگذار نمايد.

4-22- ادارة محيط زيست امور HSE شركت ملي صنايع پتروشيمي مسووليت مميزي دوره اي و بررسي نحوة اجراي اين دستورالعمل را برعهده داشته و بصورت سالانه گزارش نحوه عملكرد شركتهاي تابعه در اين خصوص را تهيه مي نمايد. اين گزارش از طرف رئيس امور HSE به مدير عامل محترم شركت ملي صنايع پتروشيمي منعكس خواهد شد.

30 – مسووليتهاي تصويب و اجرا 


اين دستورالعمل به تصويب مدير محترم كنترل توليد، مدير محترم توسعه، مديرمحترم طرحها و رئيس كل امور بهداشت، ايمني و محيط زيست شركت ملي صنايع پتروشيمي رسيده و از زمان تصويب، اجراي آن در كليه شركتهاي تابعه ضروري است.

40 – فرمها

50- مراحل اجرايي

51- نبايد اجازه داده شود زائدات ناشي از شستشوي تجهيزات روي زمين ريخته شود. 

52- فاضلابهاي ناشي از شستشو با بخار بايد به منظور جلوگيري از آلوده شدن رواناب و به تبع آن پيشگيري از آلودگي آب و خاك، به داخل محلهاي داراي پوشش بتني مناسب  هدايت شود.

53- هر مجتمع بايد روشي را براي جمع آوري و نگهداري فاضلابهاي ناشي از شستشوي تجهيزات تدوين نمايد. 

54- براي جمع آوري و نگهداري فاضلابها و زائدات ناشي از شستشوي تجهيزات، محلهاي روزميني به محلهاي زيرسطحي ترجيح داده مي شود. براي طرحهاي جديدالاحداث، بايد محلهاي جمع آوري و نگهداري روزميني ساخته شده و مورد استفاده قرار گيرد. اداره محيط زيست امور HSE شركت ملي صنايع پتروشيمي بايد براي طراحي اين محلها همكاري لازم را با شركتها مبذول دارد. سامپهاي جديد زيرزميني نبايد در هيچيك از شركتها و مجتمعهاي تابعه ساخته شود مگر قبلاً مجوز لازم از امور HSE شركت ملي صنايع پتروشيمي اخذ شده باشد.

55- هر مجتمع، همراه با فرآيند خود، بايد روشي براي جدا كردن جامدات و روغن از فاضلاب، همچون جداكننده هاي چند مرحله اي داشته باشد. در محلهايي كه چنين جداكننده هايي در دسترس نيست، كل زائدات (آب، روغن و جامدات) بايد جمع آوري و نگهداري شده و براي حذف آلاينده ها و دفع در تصفيه خانه يا محل مناسبي در خارج از مجتمع، به پيمانكار واجد شرايط واگذار شود.

56- فاضلاب جدا شده از مرحله جداسازي روغن و جامدات مي تواند :

1-56- به يك سيستم تصفيه فاضلاب شهري يا محلي قانوني و ذيصلاح تخليه شود، اگر قبلاً هماهنگيهاي لازم بعمل آمده باشد يا 

2-56- مستقيماً از مجتمع به محيط تخليه شود، اگر مجوزهاي قانوني لازم اخذ شده و كيفيت فاضلاب داراي شرايط مجاز تخليه باشد. عموماً تخليه مستقيم فاضلابها، براي دستيابي به حدود مجاز تخليه، نيازمند پيش تصفيه خواهد بود. يا 

3-56- به سيستم شستشوي با بخار و يا ساير فرآيندها بازگردانده شود. البته عموماً استفاده مجدد از فاضلاب علاوه بر مراحل جداسازي روغن و جامدات، نيازمند تصفيه كاملتري است.

57- بخشهاي جامدات و روغن جدا شده در جدا كننده ها بايد جمع آوري شده و مطابق دستورالعمل مديريت زائدات دفع شود.
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