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	تعداد فرم / ضمائم


فهرست


عنوان 
صفحه

10 – هدف
2
20- حدود
2
21- محدوده كاربرد
2
22- مسئوليتها
2
30 – مسووليتهاي تصويب و اجرا
3
40 – فرمها
3
50 – مراحل اجرايي
3
51 – تعاريف
3


10 – هدف 


اين دستور العمل به منظور مديريت زيست محيطي تراشه ها ، براده ها و خرده ريزهاي فلزي توليدي از ماشين آلاتي همچون ماشينهاي تراشكاري، آسيابها و اره هاي مكانيكي تهيه شده است. 

20- حدود

21- محدوده كاربرد

اين دستورالعمل براي تمام مجتمعهاي توليدي، طرحهاي در دست احداث پتروشيمي و شركتهاي تابعه كاربرد داشته و بايد در تمام فعاليتها و فرآيندها مدنظر قرار گرفته و به مورد اجرا گذاشته شود.

22- مسئوليتها

1-22- كليه مديران عامل شركتهاي تابعه مسوول نظارت بر حسن اجراي اين دستور العمل مي‌باشد.

2-22- رئيس HSE شركتهاي تابعه مسوول نظارت و كنترل اجراي اين دستورالعمل مي باشد.

3-22 – واحد محيط زيست اداره HSE شركتهاي تابعه مسوول اجراي اين دستورالعمل است كه مي تواند اجراي آن را توسط نمايندگان خود يا از طريق عقد قرارداد به فرد يا افراد ذيصلاح حقوقي واگذار نمايد.

4-22- ادارة محيط زيست امور HSE شركت ملي صنايع پتروشيمي مسووليت مميزي دوره اي و بررسي نحوة اجراي اين دستورالعمل را برعهده داشته و بصورت سالانه گزارش نحوه عملكرد شركتهاي تابعه در اين خصوص را تهيه و اين گزارش از طرف رئيس امور HSE به مدير عامل محترم شركت ملي صنايع پتروشيمي منعكس خواهد شد.

30 – مسووليتهاي تصويب و اجرا 


اين دستورالعمل به تصويب مدير محترم كنترل توليد، مدير محترم توسعه، مديرمحترم طرحها و رئيس كل امور بهداشت، ايمني و محيط زيست شركت ملي صنايع پتروشيمي رسيده و از زمان تصويب، اجراي آن در كليه شركتهاي تابعه ضروري است.

40 – فرمها

50 – مراحل اجرايي

51 – تعاريف: در اين دستورالعمل كلمه «تراشه‌ها» براي براده ها و عبارات مشابه (كه براي خرده ريزه هاي دورريز فلزي ناشي از تراشكاري، آسياب و اره كردن بكار مي رود) استفاده خواهد شد. كلمه كانتينر به معناي يك ظرف يا محفظه اي كه معمولاً در يك نقطه قرارداده مي شود و براي جمع آوري تراشه ها استفاده مي شود به كار خواهد رفت و كلمه سطل قيفي به معناي يك ظرف كوچكتر كه براي جمع آوري تراشه ها در منطقة ماشين آلات استفاده مي شود و قابل جابجايي يا متحرك بوده (معمولاً همراه با جرثقال متحرك) و مي‌توان آنرا منتقل كرده و در كانتينر تخليه نمود، استفاده شده است.

52 –تراشه ها بايد به يك محل بازيافت فلزات تاييد شده در خارج از مجتمع ارسال شود (اگر چنين محلي در منطقه موجود باشد).

53- قبل از اينكه تراشه ها به سطل قيفي منتقل شود بايد اجازه داده شود حتي الامكان مايع خنك كنندة ماشين از تراشه ها جدا شده و مايع خنك كننده به داخل سطل و پس از آن به كانتينر جمع آوري تراشه‌ها منتقل نشود.

54- نبايد اجازه داده شود مايع خنك كنندة ماشين، از كانتينر به خاك يا ديگر سطوحي كه احتمال آلوده كردن رواناب ناشي از بارندگي را دارد، چكه يا نشت كند. براي پيشگيري از آلودگي آب و خاك بايد موارد مهم زير اجرا شود. 

1-54- از پيمانكار، كانتينرهاي آب بند و نفوذ ناپذير درخواست شود .

2-54- فضايي با كف بتني و داراي لبه براي كانتينر احداث شود .

3-54- تشتك فلزي (يا از جنس مناسب ديگر) براي جايگذاري كانتينر در آن احداث شود .

55 – در مكانهايي كه بارش باران يا ساير نزولات آسماني زياد است، بايد براي كانتينر پوششي با ناودان و مسير جمع آوري بارش در نظر گرفته شود يا كانتينر در فضاي مسقف قرار داده شود تا از تجمع آب باران در آن جلوگيري شده و از شسته شدن مايعات خنك كنندة ماشين از تراشه هاي داخل كانتينر و سطل قيفي پيشگيري شود.

56- كاركنان مجتمعها بايد آگاه شوند كه نبايد ساير زائدات همچون آشغال و خاكروبه را داخل سطلهاي قيفي و كانتينر تراشه ها بريزند.

57- آمار كانينرهاي تراشه منتقل شده از مجتمع و ميزان تراشه هاي بازيافت شده، بايد ثبت و نگهداري شود. كل وزن تراشه هاي بازيافت شده در يك سال تقويمي بايد ثبت و نگهداري شود.

شركت ملي صنايع پتروشيمي
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دستورالعمل مديريت تراشه ها، براده ها و خرده ريزهاي فلزي
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